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Kanalizace Podlesi - vyjadreni k projektové dokumentaci pro stavebni povoleni

Vy$e uvedenou stavbou dojde k dotéeni silnice 111/4726 ul. Sumbarskd pozemek parc.c.
6396/1 v k.u. Petfvald u Karviné. V télese komunikace bude uloZen kanalizaéni fad (stoka B)
v délce 385m a kanalizacni pripojky (8 provedeno protlakem, 4 vykopem ve vozovce) .

Na zakladé predlozené projektové dokumentace pro stavebni povoleni (DSP prosinec 2019)
davame souhlasné stanovisko ke stavby splaskové kanalizace véetné kanalizacnich pfipojek
pfi dodrZeni nasledujicich podminek:

Protlaky budou provedeny v min. hloubce 1,5 m od nivelety komunikace a min 1m
ode dna silni¢niho pfikopu a musi byt realizovany kolmo pres komunikaci.
Kanaliza¢ni potrubi pod komunikaci bude uloZzeno do chranicky.

Pfi realizaci protlaku nesmi dojit k poskozeni Zivicného krytu vozovky. Zapichové
jamy protlakd musi byt umistény mimo vozovku.

Ve vozovce bude umisténo 9 reviznich kanalizanich Sachet (ve stfedu jizdniho
pruhu, tak aby nebyly pojizdény koly vozidel).

Revizni Sachty na kanalizatnim Fadu, umisténé vramci stavby v Zivicné ¢asti
komunikace, musi byt prefabrikovaného typu s unosnosti pro tézkou dopravu.
Poklop musi vyhovovat zatiZzeni na predmétné komunikaci a musi byt samonivelaéni
opatren protihlukovou membranou.

Revizni Sachty pfipojek nesmi byt umistény ve vozovce.

V mistech, kde vykopy dojde k zasahu do komunikace musi byt tyto provedeny
v souladu s TP 146 — Povolovani a provadéni vykopu a zasypl ryh pro inZenyrské sité
ve vozovkach pozemnich komunikaci. Vykopy budou zajiStény pazenim.

Zasypy budou provedeny vyhradné zmateridlu dle schvalené projektové
dokumentace s peclivym predepsanym hutnénim po vrstvach (25 cm). K hutnéni
jednotlivych vrstev bude vidy s pfedstihem vyzvan odpovédny zastupce SSMSK (e-
mailem, telefonicky).  Zhotovitel predlozi SSMSK  fotodokumentaci hutnéni
jednotlivych vrstev vykop.




e Na vykopu bude provedena pred pokladkou Ziviénych vrstev statickd hutnici zkouska
(v pfedmétném Gseku min. 3 zkousky, pozadovana Unosnost min. 100 MPa), ke zkouskam
bude také prizvan zastupce SSMSK (e-mailem, telefonicky).

e Pfed provedenim konecné Upravy bude povrch celého vykopu radné udrzovan a bez
prodleni budou odstrafiovdny vzniklé zavady, zejména pfi poklesu vykopu bude
provedeno jeho dosypavani vhodnym materidlem (napf. Stérkem, frézovanym
asfaltem) tak, aby byla zajisténa bezpecnd sjizdnost komunikace. Konstrukce vozovky
bude vryze opravena ve skladbé dle projektové dokumentace s navazanim
jednotlivych vrstev na stavajici konstrukci. Po uloZeni kanalizace bude Ziviéna vrstva
obnovena v Sifce jizdniho pruhu a délce zasahu do vozovky (s pfesahem na kaidou
stranu 5m). Napojeni na stavajici Zivitnou vrstvu musi byt plynule provedeno pfes
Zivi€nou pasku nebo pruznou asfaltovou zalivku.

e Zairuka na zhutnéni opravovaného podkladu a pfipadnou opravu nerovnosti
vozovky bude zhotovitelem (investorem) garantovana v délce 60 mésicu.

e Stavbu nutno zabezpedit tak, aby nedochazelo ke znecistovani a poskozovani silnice.
e Investor je povinen predat toto stanovisko zhotoviteli.

e Min. 15 dnu pfed zahdjenim stavebnich praci musi byt s nasim stfediskem uzaviena
Smlouva o uziti silnicniho pozemku pro zvlastni uZivani (zhotovitel predloZi situaéni
snimek se zakreslenim zdboru v m?, uvede termin realizace praci) a sepsan protokol
o zasahu do silni¢niho télesa. Prace nesmi byt zahajeny pfed uhrazenim za zvlastni
uzivani (najemného).

e Vramci realizace stavby bude omezen provoz na vyse uvedené silnici, proto nutno
pozadat silni¢ni spravni urad v Orlové o vydani rozhodnuti, na ¢asteénou pfipadné
Uplnou uzavirku silnice a zdroven o vydani rozhodnuti na zvlastni uzivani silniéni
stavby a pozemku.

K umisténi splaskové kanalizace v silnicnim pozemku byla uzaviena smlouva o budouci
smlouvé o zfizeni vécného bfemene KI/29/d/2018 ze dne 24.5.2018.
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