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OBETONOVÁNÍ PROPUSTKU  tl. 15 cm, BETON TŘÍDY C30/37 XF4
TRUBNÍ PROPUSTEK - PP KORUGOVANÁ DN 400 SN16 dl. 4,5m
BETONOVÉ LOŽE tl. 150 mm, BETON TŘÍDY C25/30 XF3
PODSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU fr. 0/16, tl. 0,05 m

SROVNÁVACÍ ROVINA 245,00 Bpv

ŽLAB ŠÍŘKY 800 mm 

KAMENNÁ DLAŽBA tl. 20 cm
DO BET. LOŽE C25/30 XF3 tl. 0,15 m

PREFABRIKOVANÉ ČELO PROPUSTKU
TBM - Q  650/750/400 
DO BET. LOŽE C25/30 XF3 tl. 0,15 m

PREFABRIKOVANÉ ČELO PROPUSTKU
TBM - Q  650/750/400 
DO BET. LOŽE C25/30 XF3 tl. 0,15 m

KRAJNICE ZE ŠTĚRKODRTI fr. 0/16, tl. 0,10 mKRAJNICE ZE ŠTĚRKODRTI fr. 0/16, tl. 0,10 m

ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32  ŠD  - tl. 60 - 270 mmA

ACO 11 (ABS) tl. 50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK
ACL 16 (ABH) tl. 50 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘIK
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32  ŠD  - min. 110mm

OBETONOVÁNÍ PROPUSTKU  tl. 15 cm, BETON TŘÍDY C30/37 XF4
TRUBNÍ PROPUSTEK - PP KORUGOVANÁ DN 400 SN16 dl. 4,5m
BETONOVÉ LOŽE tl. 150 mm, BETON TŘÍDY C25/30 XF3
PODSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU fr. 0/16, tl. 0,05 m
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HUTNĚNO VE VRSTVÁCH tl. 20 cm

Oprava MK ul. Březinská
VZOROVÝ ŘEZ PROPUSTKEM M 1:50 VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM PROPUSTKU M 1:50

NÁRYS
ČELO PROPUSTKU TBM Q 650/750/40

PŮDORYS POHLED P
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