Dovods O T

>
— ocoac Ol POD000237089

N 4

r Doslo .
Vas dopis zn.: 0047/MJ } o
Ze dne: Sweco Hydroprojekt a.s. 19 06, 2040
Nase zn.: POD/07586/2020/9231/70.7 - A 1
Vyfizuje: Andrea Gelnarova, Ing. Varensks 49 Cj.: Wz
Tel.: 596 657 269
E-mail: Andrea.Gelnarova@pod.cz 729 02 Ostrava
Datum: 15.06.2020

wKanalizace Podlesi® — stanovisko spravce povodi a spravce vodnich tokua k cerpani
podzemnich vod po dobu vystavby

Dopisem ze dne 7.5.2020 jste nas v zastoupeni investora — Mésto Petivald pozadali o stanovisko
k Cerpani podzemnich vod za Gcelem snizovani jejich hladiny po dobu vystavby splaskové kanalizace
v k.0. Petivald u Karviné a obci Petivald.

K vystavbé kanalizace v lokalité Petivald - Podlesi jsme se vyjadfili dne 15.6.2020 pod &.j.
POD/07427/2020/9232/842.

Dle predlozeného hydrogeologického posudku (Ing. Kuéera, duben 2020) je mozno vyskyt podzemni
vody odekavat pti hloubeni vykopu pro &erpaci stanici CS1, v misté napojeni péteini stoky ,,B“ do
stavajici stoky ,,A%, v prostoru, kde se stykaji stoky ,,D“ a ,,E“ a v misté hloubeni vykopu pro ¢erpaci
stanici CS7.

Cerpani podzemnich vod je navrzeno nasledovné:

1) P¥itok podzemnich vod do vykopu pro &erpaci stanici CS1

V jamé pro CS1 bude zfizena dodasné Cerpaci studna - ocelova trouba DN 400 do hloubky cca 1,5 m
pod uroven zdkladové ryhy. Tato trouba bude vystrojena ponornym Cerpadlem o kapacité cca 5 I/s.
Odtud se bude podzemni voda pieCerpavat do mobilni sedimentaéni plastové nadrze o celkovém
objemu 6 m® (respektive je mozno pouzit dvé nadrze 2 x 3 m®). Tato nadrz bude slouzit pro odsazeni
hrubych necistot z erpané podzemni vody. Po odsazeni budou vody pretékat prelivem do jiz
vybudované &asti stoky A - do Sachtice A15. Podzemni vody budou zvykopu pro CS1 &erpany
v mnozstvi maximaln& 1 940 m*/rok, 161,3 m*/mésic, 0,26 l/s a pramérné 0,2 I/s.

2) Pritok podzemnich vod do vykopu pro Sachtu B0 a napojeni na stavajici stoku

V jameé pro Sachtu BO bude zfizena docasna Cerpaci studna - ocelova trouba DN 400 do hloubky cca
1,5 m pod uroveri zdkladové ryhy. Tato trouba bude vystrojena ponornym Eerpadlem o kapacité cca
5 I/s. Odtud se bude podzemni voda piecerpavat do mobilni sedimentaéni plastové nadrze o celkovém
objemu 6 m® (respektive je mozno pouzit dvé nadrze 2 x 3 m’). Tato nadrz bude slouZit pro odsazeni
hrubych necistot z Cerpané podzemni vody. Po odsazeni budou vody pietékat prelivem do vodniho
toku Peti'valdska Struzka (IDVT 10102261, ¢islo hydrologického poradi 2-03-02-0050, fiéni km cca
3,69), ktery je ve spravé statniho podniku Povodi Odry. Podzemni vody budou z vykopu pro Sachtu
BO &erpany v mnoZstvi maximalng 14 520 m*/rok, 1 210 m*/mésic, 2,1 I/s a pramérné 1,6 I/s.

3) Pritok podzemnich vod do vykopu pro paterni stoku D v blizkosti stoky E6
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pfislusného vykopového useku, kde bude zi'izena do€asna Cerpaci studna - ocelova trouba DN 400 do
hloubky cca 1,5 m pod aroveil zakladové ryhy. Tato trouba bude vystrojena ponornym cerpadlem o
kapacité cca 5 I/s. Odtud se bude podzemni voda piecerpavat do mobilni sedimentaéni plastové nadrze
o celkovém objemu 6 m® (respektive je mozno pouzit dvé nadrze 2 x 3 m’). Tato nadrz bude slouzit
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pro odsazeni hrubych necistot z Gerpané podzemni vody. Po odsazeni budou vody pretékat pielivem
do odtoku a nasledné do dest'ové kanalizace.

Podzemni vody budou z vykopu Eerpany v mnoZstvi maximalng 19 350 m’/rok, 1 613 m’/mésic,
2,8 I/s a pramérné 2,15 1/s.

4) Pritok podzemnich vod do vykopu pro &erpaci stanici CS7

V jamé pro CS7 bude zfizena dogasna Cerpaci studna - ocelova trouba DN 400 do hloubky cca 1,5 m
pod uroverfi zakladové ryhy. Tato trouba bude vystrojena ponornym &erpadlem o kapacité cca 5 Us.
Odtud se bude podzemni voda pieCerpavat do mobilni sedlmentacm plastové nadrze o celkovém
objemu 6 m’ (respektive j je moZno pouzit dvé nadrze 2 x 3 m’). Tato nadrz bude slouzit pro odsazeni
hrubych negistot z Cerpané podzemni vody. Po odsazeni budou vody pietékat pielivem do vodniho
toku Holotovecky potok (IDVT 10211533, Fiéni km cca 1,77), ktery je ve spravé statniho podniku
Povodi Odry. Podzemni vody budou z vykopu pro CS7 &erpany v mnoZstvi maximalng 1 940 m*/rok,
161,3 m*/mésic, 0,26 /s a primérné 0,2 I/s.

Vyse uvedeny zdmér se nachazi ve vodnim utvaru povrchovych vod ,,HOD_0690 Struzka od pramene
po usti do toku Odra®, a to v povodi tohoto vodniho atvaru. Chemicky stav vy$e uvedeného vodniho
utvaru nedosahuje dobrého stavu a jeho ekologicky stav byl vyhodnocen jako zni&eny. Celkové
hodnoceni vodniho Gtvaru je nevyhovujici.

Cerpani podzemnich vod bude realizovano ve vodnim ttvaru podzemnich vod ,,22610 Ostravska
panev — ostravskd ¢ast“. Z hlediska kvantitativniho stavu byl tento vodni Gtvar podzemnich vod
vyhodnocen jako dobry a jeho chemicky stav je nevyhovujici.

Jako spravce povodi (§ 54 zakona &. 254/2001 Sb. o vodach v platném znénf) a spravce vodniho toku
Petivaldska struzka a Holotovecky potok k Vasi zadosti vyddvame nésledujici stanovisko:

* Proti Cerpani podzemnich vod za tielem sniZovani jejich hladiny v ramci vystavby splagkové
kanalizace Podlesi nemdme namitky za predpokladu, Ze budou dodrzeny niZe uvedené
podminky.

* Dle zékona o vodach je nutno pozadat piislusny vodopravni uiad (Méstsky tiad Orlova)
o povoleni k nakladani s vodami dle § 8 odst. 1 pism. b) bodu 3 a 5.

® MnoZstvi Cerpanych a nasledné vypousténych vod akceptujeme. Upozoriiujeme viak, Ze
maximalni mnoZstvi erpanych podzemnich vod v 1/s je nutno stanovit dle technickych
parametrii odbérného zafizeni — Eerpadla.

* Vodni tok nesmi byt pod mistem vypousténi vod zanesen sedimenty, po ukonéeni &erpani
bude tok pro€istén az na rostlé dno. Preliv z dodasné Serpaci studny je tieba provést tak, aby
nedochéazelo k vymilani koryta.

* V textu ,Provozniho f4du pro snizovani hladiny podzemni vody po dobu vystavby“
doporu€ujeme v bod& 3 na str. 5 uvést oznamovaci povinnost do souladu s § 41 zékona
¢. 254/2001 S., o vodach a o zméné nékterych zékonl, v platném zné&ni, (povinnosti pii
havarii), doporuCujeme pro stavbu zpracovani a projednani Planu opatieni pro piipady
havarie.

* Pripadné zmény, kterymi budou dotéeny naSe zdjmy pfi Upravé odsouhlasené projektové
dokumentace nebo pii umyslu provést zménu stavby nebo jeji &asti, poZzadujeme projednat v
piedstihu s odpovédnym zastupcem VHP Ostrava.

e Souhlas ke vstupu na pozemky stitu, k nimz ma pravo hospodateni Povodi Odry, statni
podnik a uzavieni pfislusné smlouvy, je nutno projednat s majetkovym oddélenim spravy
Povodi Odry, statni podnik.

e V piipad€ neuzavieni smlouvy nelze toto vyjadieni povazovat za souhlas se vstupem na tyto
pozemky.

e Po ukonceni praci bude zastupce VHP Ostrava pfizvén ke kontrole stavby.

e Povodi Odry, stitni podnik neponese zodpovédnost za Skody, které mohou vzniknout
prichodem zvySenych priitokil.

e Upozoriiujeme, Ze v piedlozeném provoznim fadu jsou na str. 7 chybné uvedeny soufadnice
Cerpaciho mista - stoky D.




Z hlediska spravce povodi a spravce vySe uvedenych vodnich tokid je realizace zdméru mozna za
pfedpokladu splnéni vyse uvedenych podminek.

Spravece povodi posoudil vliv zaméru ,Cerpani podzemnich vod pod dobu vystavby splaskové
kanalizace Podlesi“ na stav utvard povrchovych vod a podzemnich vod podle ,,Metodického pokynu
k posouzeni moznosti vlivu zaméru na stav dotéenych vodnich Gtvar, MZe a MZP, 02/2018.

Z hlediska zajmt danych platnym Narodnim planem povodi Odry a Planem diléiho povodi Horni
Odry (ustanoveni § 24 az § 26 vodniho zakona) je uvedeny zamér mozny, protoze lze piedpokladat, ze
zamérem nedojde ke zhorSeni chemického stavu a ekologického stavu dotéenych utvar povrchovych
vod a chemického stavu a kvantitativniho stavu utvarti podzemnich vod a Ze nebude znemoznéno
dosazeni jejich dobrého stavu.

Toto hodnoceni vychazi z posouzeni souladu daného zaméru s vySe uvedenymi platnymi dokumenty.
Zamér je v souladu s Planem pro zvladani povodiiovych rizik v povodi Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydani.
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