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Vazeny pane / Vazena pani,

spole¢nost Alcom Systems, s.r.o. se sidlem Hlubinska 1378/36, 702 00, zastoupena spolecnosti
Fine Technology Outsource, s.r.o., se sidlem Tylova 473/27, 301 00 Plzeii Vam sdéluje, Ze:

V zakresleném prostoru stavby nedojde ke kolizi se sitémi spolecnosti Alcom Systems, s.r.0..
S realizaci stavby Kanalizace Podlesi souhlasime. VSechny zmény v PD je tfeba znovu projednat.

Toto vyjadreni je platné pro vSechny stupné projektové dokumentace a je platné 1 rok ode dne
vystaveni. Nedilnou soucdsti je priloha (zdkres siti, pripadné situace stavby).

Vlastnik TI: Alcom Systems, s.r.o., p. Volejnicek, tel.: 775125266, e-mail: info@alcom-sro.cz

technik sité

Priloha: Situace stavby / zakres siti

strana 1/3 id: 15953



|. Obecna ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv &innosti, zejména stavebnich
nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havarii a projektovani staveb, Fidit se platnymi pravnimi pfedpisy,
technickymi a odbornymi normami (véetné doporugenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy a uginit veskera opatieni nezbytna k tomu, aby nedoslo k poskozeni nebo ohrozeni
sité elektronickych komunikaci ve vlastnictvi ¢i spravé subjektu uvedeného na strané 1, za ktery se vyjadfuje
spolecnost Fine Technology Outsource, s.r.o.

2. PFi jakékoliv €innosti v blizkosti Tl je stavebnik, nebo jim povéfen tfeti osoba, povinen respektovat ochranné
pasmo tak, aby nedoslo k poskozeni. Pfi kfizeni nebo soub&hu ginnosti je povinen fidit se platnymi pravnimi
pFedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné doporuéenych), sprdvnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy. PFi jakékoliv &innosti ve vzdalenosti men&i nez 1,5 m od krajniho vedeni vyznagené
trasy podzemniho veden{ nesmi pouZivat mechanizaénich prostiedki a nevhodného nafadi.

3. Pro pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené treti osoby, zaloZené
VSeobecnymi podminkami ochrany siti spolenosti Fine Technology Outsource, s.r.o. je stavebnik, nebo jim
povéfena tfeti osoba, odpovédny za veskeré naklady a $kady, které vlastnikovi technické infrastruktury
vzniknou porusenim jeho povinnosti.

4.V pfipadg, Ze budou zemni prace zahajeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjddreni, nelze toto VyjadFeni
poufZit jako podklad pro vytyZeni a je tfeba poZadat o vyddni nového Vyjadreni.

5. VeSkeré zasahy v ochranném pasmu Tl je tfeba pfedem konzultovat s jejim vlastnikem (provozovatelem).

6. Naklady spojené s ochranou, pfemist&nim nebo pfipadnou opravou Tl hradi stavebnik v celém rozsahu.

II. Soucinnost stavebnika pfi pfipravé stavby

4. Pfi projektovani stavby, pfi rekonstrukci, ktera se nachazi v ochranném pasmu radiovych tras vlastnika
technické infrastruktury véetné dogasnych objektt zafizeni stavenisté (jeFaby, konstrukce, atd.), nejpozdéiji viak
pred zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim povérena tfeti osoba,
povinen kontaktovat vlastnika TI. Ochranné pasmo radiovych tras je tvofeno kruhem o poloméru 25m kolem
vysilaciho radiového zafizeni.

5. Pokud se v zdjmovém tzemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni (NN) vlastnika Tl je stavebnik, nebo
jim povéfena tfeti osoba, pfed zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni spravniho orgdnu k éinnosti
stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, nejpozdéji viak pted zahajenim stavby, povinen kontaktovat
vlastnika TI.

Ill. KFiZeni a soubéh se SEK

1. Stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, je povinen v mistech kfizeni se sitémi technické infrastruktury,
pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat své zaFizeni v zdkonnymi predpisy
stanovené hloubce a chrénit technickou infrastrukturu chranickami s pfesahem minimalné 0.5 m na kazdou
stranu od hrany kfiZeni. Chranicku je povinen utésnit a zamezit vnikani ne&istot.

2. Stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, e v pfipadé, kdy hodld umistit stavbu
sjezdu &i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu & vjezdu umistit tak, aby metalické kabely nebyly umistény v hloubce
mensi neZ 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce mengi nez 1 m.

3. Stavebnik, nebo jim povéFens tieti osoba, je povinen zaklady (stavby, opérné zdi, podezdivky apod.) umistit
tak, aby dodrZel minimdini vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni, pripadné kontaktovat viastnika TI.

4. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén trasy Tl znepfistupnit (napf. zabetonovanim).
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