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REVITALIZACE BYTOVYCH JEDNOTEK BYTOVA JEDNOTKA 1+1,2+1,3+1

Vypracoval: Ing. Filip Kocian

DPS

1) VSeobecna cCast

1.1) Zakladni udaje o projektu

Tato PD fesi navrh elektroinstalace typové bytové jednotky na vySe uvedeném objektu.

1.2) Pouzité podklady

. Stavebni dispozice
. Elektrotechnické normy a ptedpisy
. Pozadavky investora, konzultace s provozovatelem béhem projektové ptipravy

1.3) Predpisy a normy

Dodavatel se musi podfidit normam a piedpisim platnym v CR v dobé realizace praci, a zejména normam a pozadavkiim

platnych pfi odbéru elektrické energie a vydanych rozvodnym zavodem, a dale pozadavkim Telekomunikacniho tGradu a

Pozarniho sboru.

Dodavatel se spoji s jednotlivymi technickymi useky a podiidi se jejich normam a pozadavkim.

Zejména musi byt dodrzeny nasledujici normy:

- CSN 33 2000-1 ed.2

- CSN 33 2000-4-41ed.3
- CSN 33 2000-4-42¢d.2
- CSN 33 2000-4-43ed.2
- CSN 33 2000-4-444

- CSN 33 2000-5-51ed.3
- CSN 33 2000-5-52¢d.2
- CSN 33 2000-5-534ed.2
- CSN 33 2000-5-537ed.2
- CSN 33 2000-5-54ed.3
- CSN 33 2000-5-559¢d.2
- CSN 33 2000-5-56ed.3
- CSN 33 2000-6ed.2

- CSN 33 2000-7-701ed.2
- CSN 33 2000-7-704ed.3

- CSN 33 2000-7-714ed.2
- CSN 33 2130ed.3

- CSN EN 62 305-1ed.2

- CSN EN 62 305-2ed.2

- CSN EN 62 305-3ed.2

- CSN EN 62 305-4ed.2

- CSN 33 1310ed.2

- CSN 33 1500
- CSN CLC/TR 60079-32-1
- CSN 33 2040
- CSN 33 2160

-CSN EN 50110-1ed. 3

Elektrické instalace nizkého napéti - Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich
charakteristik, definice

Elektrotechnické piedpisy - ochrana pted urazem elektrickym proudem.
Elektrotechnické piedpisy - ochrana pied ucinky tepla.

Elektrotechnické piedpisy - ochrana proti nadproudim.

Elektrotechnické piedpisy - Ochrana pfed napétovym a elektromagnetickym
rusenim

Elektrické instalace nizkého napéti - VSeobecné piedpisy.

Elektrické instalace nizkého napéti - Elektricka vedeni.

Elektrické instalace nizkého napéti - Pfepétova ochranna zatizeni

Elektrické instalace nizkého napéti - Piistroje pro odpojovani a spindni.
Elektrické instalace nizkého napéti - uzemnéni a ochranné vodice.

Elektrické instalace nizkého napéti - Svitidla a svételna instalace.

Elektrické instalace nizkého napéti - Zatizeni pro bezpecnostni Gcely.

Elektrické instalace nizkého napéti - Revize

Elektrické instalace nizkého napéti - Prostory s vanou nebo sprchou.

Elektrické instalace nizkého napéti - Elektricka zafizeni na staveniStich a
demolicich.

Elektrické instalace nizkého napéti - Zatizeni pro venkovni osvétleni

Elektrické instalace nizkého napéti - vnitini elektrické rozvody.

Ochrana pted bleskem - Obecné principy

Ochrana pied bleskem - Rizeni rizika

Ochrana pted bleskem - Hmotné Skody na stavbach a ohrozeni Zivota

Ochrana pfed bleskem - Elektrické a elektronické systémy ve stavbach
Bezpecnostni pozadavky na elektrické instalace a spotiebi¢e uréené k uzivani
osobami bez elektrotechnické kvalifikace

Elektrotechnické piedpisy. Revize elektrickych zafizeni

Navod na ochranu pfed Gcinky statické elektiiny

Elektrotechnické piedpisy. Ochrana pfed ucinky elektromagnetického pole 50
Hz v pasmu vlivu zafizeni elektrizacni soustavy

Elektrotechnické ptedpisy. Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni
pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN

Obsluha a prace na elektrickych zatizenich
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Vypracoval: Ing. Filip Kocian DPS

- CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostorii - Cast 1: Vnitini pracovni
prostory

- CSN 36 0020 Sdruzené osvétleni

- CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni

- CSN 33 0010ed.2 Elektrotechnické predpisy - Rozdéleni a pojmy

- CSN 73 6005 Prostorové uspotadant siti technického vybaveni

Zminéné normy nejsou kompletni zakladnou, pro jednotlivé vyrobky, montazni postupy a ¢innosti spojené se zhotovenim
daného objektu. Normy jsou zde nahlizeny dle specifik této profese. Uvedené normy jsou vzdy brany véetné vSech zmén a
oprav vydanym k danému datu. V piipad¢, Ze u ne¢kterych norem dochazi k soubéhu platnosti, doporucuje se postupovat dle
normy novejsi.

2)  Technické reSeni
2.1) Zakladni technické udaje

Napétova soustava:

3+PEN, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C

3+N+PE, AC 50Hz, 230V/400V, TN-S

Misto rozdéleni PEN na PE + N je v elektromérovém rozvadéci.

Vnéjsi vlivy

Ve smyslu CSN 33 2000-5-51 ed. 3 je ve vsech vnitinich prostorach bytu stanoveno prostiedi normalni. Pro rozvody
v koupelné pak plati pokyny uvedené v CSN 33 2000-7-701ed.2.

Bilance spotieby elektrické energie:

Dle CSN 33 2130 ed.3 se jedna o byt stupni elektrizace typu ,,B“ — Ps= 11 kW

Doporucena hodnota jistice pired elektromérem:B20A/3.
2.2) Méreni a kompenzace el. energie

Meéreni el. energie
Me¢éfeni el. energie je provedeno v elektromérovém rozvadé€i ve spolecnych prostorach. Méfeni bude realizovano jako

piimé.

Kompenzace el. energie

Neni pfedmétem této PD.

2.3) Technické FeSeni napajecich obvodi

Z elektromérového rozvadéce ve spoleénych prostorach domu, bude vyveden z stavajiciho mista novy kabelovy vyvod
CSKH 5x6 do bytového rozvadéce RB. Z RB budou provedeny ostatni rozvody k zdsuvkam, svitidlim a ostatnim
spotiebicim.

2.4) Zasuvkové rozvody+ Osvétleni

Rozmisténi zasuvek pln¢ reprezentuje pozadavky investora + névrh projektanta. Umisténi zasuvek v ¢asti kuchyné je nutné
konzultovat s dodavatelem konkrétni kuchyné, popf. projektantem interiéru kuchyné.

V objektu se nachazi typizované zasuvky v kryti IP20 ve varianté 230V/16A

Veskeré zasuvkové rozvody v siti TN-S budou napojeny pies proudovy chrani¢ s rezidualnim proudem 30mA.

V ramci rozvodl osvétleni bude provedena pouze kabelova piiprava. Pozice svitidel reprezentuji pozice kabelovych
vyvodl ukoncenych svorkovnici. Samotné svitidla (typy, zdroje, velikost zdrojt, apod. budou dodavkou investora/najemce.
Kabelové vyvody budou s dostatecnou rezervou (min 1,5m). V ramci projektu budou dodavana svitidla v chodb¢, komote,
koupelné a WC.
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Ovladani osvétleni je feSeno kombinaci standardnich vypinaca.

2.5) Kabelové rozvody

Pro svételné okruhy bude pouzit kabel CYKY 3x1,5, popt. 5x1,5, 2x1,5. Pro zasuvkové okruhy bude pouzit kabel CYKY
3x2,5. Pro ostatni vyvody bude pouzit rovnéz kabel CYKY.

Kabelové rozvody budou zasekany pod omitkou, nesmi byt narusena vyztuz v ramci ZB konstrukci. Kabelovy pfivod
z elektromérového rozvadéce bude proveden v bezhalogenovych listach.

3) Ochranna opatreni

3.1) Ochrana pred urazem el. proudem:
Zakladni (normalni)

e automatickym odpojenim od zdroje

e  dvojita nebo zesilend izolace
Ochrana pfi poruse (doplnéna)

1. automatické odpojeni od zdroje a

e dopliiujici pospojovani, nebo

e  chréni¢, nebo

e doplnkova izolace

2. Dvojita nebo zesilena izolace a

e celektrické oddéleni, nebo

e  chréni¢, nebo

e doplnkova izolace

ZvySend ochrana je navrzend ochrannym pospojovanim a proudovymi chranici. Proudové chranice s AI<30mA budou
navrzeny pro zasuvkové vyvody na pracovistich, kde I1ze predpokladat pouziti elektrickych pfedméti tfidy I, pro zdsuvkové
vyvody, které budou slouzit pro pfipojeni spotiebicli pouzivanych ve venkovnim prostfedi, pfipadné kde si to vyzada
zadavatel technologie a v prostorech se zvySenym nebezpecim trazu elektrickym proudem. A pro zasuvkové okruhy se
zasuvkami pro vSeobecné pouziti, pfistupné laikim. V prostorach se zvySenym nebezpecim urazu elektrickym proudem
(mistnosti s odtokovymi kanaly) bude provedeno i mistni ochranné pospojovani.

3.2) Ochrana proti pretiZeni a zkratu

Regena volbou vhodnych jisticich prvki a ostatnich el. zafizeni s dostate¢nou zkratovou odolnosti.

3.3) Ochrana pred prepétim

V objektech budou pouzity prepétové ochrany pro silnoprouda elektrickd zafizeni zajist'ujici koordinaci izolace kategorie
IT az IV podle CSN EN 60664

Ttida I+II — v bytové rozvodnici RB

Ttida III — ve vybranych koncovych zasuvkach 230V/16A - zejména pro PC a TV techniku

v

zemnicich vodi¢ich vedoucich k hlavni ochranné svorce objektu, danych svadénym proudem, proto je tieba pro zlepSeni
ochrany proti ptepéti propojit vzajemné PE mistky rozvadéct vodi¢em CSKH 1x16.

3.4) Hlavni a dopliiujici pospojovani

Hlavni ochranné pospojovani neni pfedmétem této PD. Z patrové ochranné ptipojnice bude vyveden novy kabelovy vyvod
do podruzné ochranné piipojnice v ramci rozvodnice RB. Tento vyvod bude proveden vodicem CSKH 1x16. V rdmci bytu
bude provedeno dopliujici ochranné pospojovani, které bude provedeno vodi¢em CYY 6zz. Na tuto svorku (AET v RB)
budou napojena veskera kovova zafizeni (hlavné v prostoru koupelny, apod.)
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Vodivé ¢asti prichazejici do budovy zvenku, musi byt pospojovany co nejblize, jak je mozné k jejich vstupu do budovy.
V prostorech nebezpecnych a zvlast nebezpecnych bude provedeno doplitujici pospojovani vodicem CYY 6 mm2
zelenozlutym dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a v koupelnach dle CSN 33 2000-7-701 ed2.

4) Rozvody slaboproudu

4.1) Elektronicka poZarni signalizace

V byte bude instalovan autonomni samocinny hlési¢ EPS spliiujici vyhlasku €. 23/2008 Sb.

e vstupni chodba
4.2) Strukturovana kabelaz

Rozvody SK jsou stavajici — nejsou dotceny touto PD a budou zachovany bez jakéhokoliv naruseni.
4.3) Spolecna televizni anténa

Rozvody STA jsou stavajici — nejsou doteny touto PD a budou zachovany bez jakéhokoliv naruseni.

5) Elektroinstalace vSeobecné

5.1) Pozadavky na provozovani a udrzbu elektroinstalace reSené v ramci této
PD

Zhotovitel dle této PD seznami provozovatele stavby v ramci predani stavenisté se zdsadami pro jeji spravné a bezpecné
provozovani a mutné podminky zkouSek provadénych nad ramec provadénych pravidelnych revizi (ptipadné
mimofadnych).

Celé zminéné pozadavky nejsou kompletni zakladnou pro provozovani elektroinstalace dle této PD (jedna se pouze o vycet
nejvyznamngjsiho).

Normy jsou zde nahlizeny dle specifik této profese. Uvedené normy jsou vzdy brany véetné vSech zmén a oprav vydanym
k danému datu. V pfipad¢, ze u nékterych norem dochazi k soub&hu platnosti, doporucuje se postupovat dle normy nove;jsi.

5.2) Umélé osvétleni

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné provadéné
udrzbé.

Udrzba osvétlovaci soustavy spoéiva v Gisténi svitidel a svételnych zdroji, obnové povrchii odraznych ploch (myti oken,
malovani) a bude provadéna u svitidel na sténach, nebo pfisazenych béznym zptsobem. Uzivatel zajisti udrzbu povrchii
dle prislusnych hygienickych norem.

Udrzba bude provadéna dle planu udrzby ve vypoétu umélého osvétleni, ktery je nedilnou soudasti této TZ.

Poznamky k udrzbeé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry — svételny tok, teplota chromaticnosti,
index podani barev. Pii vyméné svételného zdroje je nutno vymeénit i zapalovace (pokud jsou pouzity).

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke sniZeni pocate¢nich €initelti odrazu — viz plan udrzby.

Pokyny vyrobce svitidel pro jejich pro udrzbu je nutno dodrzovat.

5.3) Ostatni
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Minimalné 1x ro¢n¢€ je nutné provadeét zkousky veskerych proudovych chranici. Pomoci testovacich tlacitek ovéfit jejich
spravnou funkci.

Minimalné 2x ro¢né je nutné provadét zkousky veskerych obloukovych ochran AFDD. Pomoci testovacich tlacitek ovéfit
jejich spravnou funkci.

V pravidelnych lhatach 1 roku bude provadéna vizualni kontrola stavu a méfeni kapacity vSech bateriovych nahradnich

zdrojt. V pfipad¢ nevyhovujiciho technického stavu nebo poklesu kapacity pod 30% ptivodni hodnoty, budou tyto nahradni
zdroje neprodlené vyménény za nové.

Je dirazné doporuceno pravidelné provadét kontrolu veskerych spoji a svorek vodi¢i. V ptipadé nevyhovujiciho stavu tyto
svorky vymeénit za nové, piipadné provést jejich dotaZeni pro snizeni pfechodového odporu a tim jejich otepleni.
Obecné je nutné udrzovat elektrickd zafizeni v provozuschopném a bezpecném stavu.

Dale je nutné vést provozni dokumentaci elektroinstalace, véetné veskerych zmén, navodu a reviznich zprav po celou dobu
existence budovy.

5.4) Bezpec¢nost prace

Veskeré prace tykajici se elektroinstalace musi byt pfi montdzi provadény za dodrzeni vSech bezpecnostnich predpisi a
norem CSN dotéeného oboru ¢innosti, zejména CSN EN 50110-1 ed.3, CSN EN 50110-2 ed.3 a souboru norem CSN
332000. Pracovnici musi byt s pfedpisy k zajiSténi bezpecnosti prace seznameni prokazatelng, alespoii v rozsahu
provadéné prace nebo svétené ¢innosti. Dale musi byt pracovnici seznameni s riziky z ¢innosti vyplyvajicimi. Na zafizeni
neni dovoleno za provozu provadet zadné prace ani manipulace bez vypnuti a zajisténi vypnutého stavu. Na el. zafizenich
musi byt pravidelné provadény revize.

Pfi provadéni musi byt dodrzovana piislusnd ustanoveni nasledujicich norem :

. CSN EN 50110-1 ed.3 - Obsluha a prace na elektrickych zatizenich

. CSN EN 50110-2 ed.3 - Obsluha a prace na elektrickych zatizenich - Cast 2: Narodni dodatky

. Vyhlaska ¢.192/2005 Sb.

5.5) Kbvalifikace montaznich pracovnikii a pracovnika udrzby

Osoby povétené obsluhou a udrzbou elektrického zatizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle Vyhlasky¢.50/78 Sb

Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a bezpec¢nostnich predpist, protipozarnich opatieni, prvni pomoci
pii urazech elektfinou a znalost postupu a zptisobu hlaseni zdvad na svéfeném zatizeni. Osoby uzivajici elektricka zatizeni
musi byt seznameni s jeho obsluhou napiiklad formou navodu, nebo jinym doloZitelnym zpiisobem uvedenym v CSN 33
1310 ed.2 - Bezpecnostni pozadavky na elektrické instalace a spotiebice uréené k uzivani osobami bez elektrotechnické
kvalifikace.

5.6) Zavazné podklady k prejimacimu Fizeni

Dokumentace v rozsahu umoziiujici provoz a udrzbu instalovanych zafizeni. Dokumentace musi byt opravena dodavatelem

dle skute¢nosti zfeteln€, jednoznacné a trvalym zplisobem, v€etné zmeén, data, podpisu, razitka, zakotovani.

. Zprava o vychozi revizi dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 a souvisejicich norem, jejich zmén a naslednych
piedpist.

. A-testy pouzitych prvki

. Fotodokumentace dokumentujici ulozeni kabeld a provedeni prostupti pozarné délici ptickou.

V piipad¢, ze budou naplnény pozadavky zakona 174/1968Sb. A vyhl. 73/2010Sb. Pro dozor nad provadénim stavby bude

provedena realizace této stavby pod dozorem technické inspekce Ceské republiky (TICR).

5.7) Povinnosti zhotovitele a zpracovani nabidky dle PD

Projektant predpoklada, Ze ucastnik vybérového fizeni je odborné zptisobila stavebni firma a proto odpovédnosti ucastnika
vybérového fizeni je, aby presné stanovil rozsah praci prostfednictvim prozkoumani a prodiskutovani veskeré dokumentace
s ptislugnymi stranami. Zadné naroky na zakladé chybgjici znalosti nebudou uznany. Zhotovitel plné odpovida za veskeré
nedostatky odhalitelné vynalozenim odborné péce.
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Rozumi se, Zze v dobé vybérového fizeni nebude projektova dokumentace nutné kompletni v kazdém detailu a Zhotovitel
bude nucen ucinit projektové odhady ohledn€ praci. Jestlize v prib&hu vybérového fizeni a vystavby se ukdzou tyto odhady
nespravnymi nebo budou potiebovat pozménit, plijde to na plnou odpovédnost Zhotovitele a ne Projektanta ani
Objednatele.

Zhotovitel doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak, aby mohl pfipravit nabidku. A je
plnou Zhotovitelovou zodpovédnosti uéinit potiebné dotazy, jak to pro tento ucel povazuje za nutné.

Je povinnosti Zhotovitele opatfit si vSechny potfebné informace tak, aby mohl pfedlozit pevnou cenu a kvalifikovanou
nabidku, podle které zhotovi stavbu podle pozadavkli Objednatele.

V piipade, ze Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv polozky obsazené v cenové nabidce, je nutné je k této cenové nabidce
prilozit. Ty cenové nabidky, které budou postradat dodate¢né specifikace, budou pokladany za pln€¢ porozuméné
pozadavkiim Objednatele, bez jakychkoliv dodatkt.

Je pozadovano, podrobné popsani té€chto vyrobkll (véetné specifikace jejich vyrobcll), jez byly pouzity pii sestavovani
nabidkové ceny.

Standard stavby a pouzitych materialti je stanoven v této projektové dokumentaci vétsinou formou uvedeni nazvu vyrobku
(Ci vyrobce), ktery prislusny standard reprezentuje. Tyto standardy jsou zavazné. Zhotovitel miize nabidnout jiny vyrobek
(vyrobce) pokud jejich standard bude odpovidat standardim, uvedenym v této PD. Jestlize Zhotovitel navrhuje pouziti
jiného materidlu, nez je uvedeno zde nebo ve vykresové dokumentaci pro vybérové fizeni, potom tento navrh (vcetné ceny)
musi byt uveden nabidce.

V ptipadech, kdy v projektové dokumentaci neni uveden druh materialu ¢i vyrobku nebo neni uveden vyrobce, anebo kdy
Zhotovitel navrhuje jiny rovnocenny vyrobek, musi Zhotovitel pfedlozit své navrhy s technickym popisem a s cenou ke
schvaleni projektantovi.

Zavazek Zhotovitele je vybudovat dilo kompletni ve vSech femeslech, i kdyby projektova dokumentace pro vybérové fizeni
cokoliv opomenula. V pfipad¢, ze dle minéni nabizejiciho je tomu tak, musi toto uvést pii podani nabidky. Jestlize tak
neucini, predpoklada se, ze zahrnul v§e nutné pro vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze veskeré materialy pouzivané pii vystavbé jsou v souladu s projektovou dokumentaci,
odpovidajicimi ¢eskymi normami a platnymi vyhlaskami. Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit, ze vSechny importované
materialy a zafizeni maji platné Ceské certifikity a Ze jsou v souladu srelevantnimi piedpisy CSN a zkusebnimi
pozadavky.

Veskeré vyrobky dodavané v ramci realizace tohoto projektu budou vhodné pro instalaci do daného typu stavby a opatfeny
certifikacni znackou ,,CE* a zaroven budou v souladu se smérnici EMC (o elektromagnetické kompatibilité¢ vyrobkt — viz
CSN 33 2000-4-444). Odpovédna osoba timto splituje pozadavky na zpracovani dokumentace tim, Ze je schopna
poskytnout na zakladé pozadavku, navod k instalaci, pouzivani a idrzbé poskytované dodavatelem kazdého pfistroje.
Projektant na zakladé povéieni Objednatelem bude mit svrchovanou pravomoc pii feseni vSech zalezitosti a pfipadnych
neshod tykajicich se kvality materialu.

5.8) Nutnou soucasti dodavky bude:

. Provozni fad

. Havarijni fad

. Mistni bezpecnostni predpis

. Revizni zprava

. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

6) ZAvér

Tento projekt je zpracovan ve stupni dokumentace provedeni stavby. Veskera elektroinstalace bude provedena dle platnych
zakont a vyhlasek a podle predpistt CSN platnych v dobé realizace.
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VLASTNOSTI ROZVADECE -1ks

-pfisazeny, plastovy, s prahlednymi dvefmi, otevirani nahoru
-kryti IP 40/20

-jmenovité napéti 400V AC/50 Hz

-rozméry: 424x352x103 mm (SxVxH)

-pocet DIN pozic: 40

VYKONOVA BILANCE
Ps= 11 kW

Inj= 40 A

lk= 10 kA

OSTATNI
pfivod:vrchem
vyvod: vrchem
Stitky: samolepici

ochrana: Automatické odpojeni od zdroje v pfipadé poruchy dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
a CSN EN 61140 ed.2

POZNAMKY:
Jednofazové zatizeni rovnomérné rozlozit mezi L1,L2,L3.
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Byt 3+1, elektroinstalace

Legenda

SE;S_ NAZEV MISTNOSTI m
3.01 | chodba 7,02
3.02 | loZnice 19,11
3.03 | obyvaci pokoj 19,52
3.04 | loZnice 13,74
3.05 | komora 2,70
3.06 | kuchyné 10,14
3.07 | koupelna 2,36
3.08 | WC 1,04
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LEGENDA:
OSVETLEN SLABOPROUDE ZARIZENI POZNAMKY:

TECHNOLOGIE

\IJ Z&suvka 230V/16A

O Vipinasfazt

,\O/\ Vypina¢ faz.5

svitidlo nad linkou

@ svitidlo stropni

OH

E Opticko-koufovy hiasi¢

Napéjeci napéti 3/N/PE AC 400/230V 50Hz/TN-S

Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykem:

Zakladni - automatickym odpojenim od zdroje

Doplrikova - proudovym chrani¢em 30mA, dopl. pospojovanim CYY 6 zz,

N4 Zeswka230V/16As PO L=y Stévajci zasuvka TVIRISAT
\\IJJ Zasuvka 230V/16A dvojita VOA Vypina faz.6 Instalacni vy$ka vypinacd: 110cm. Instalaéni vyska zasuvek: 40cm. Kabelové vyvody
. ) 3:(: \Vypinaé faz.7 pro osvétleni ponechat s min. 1,5m rezervou. Rozvody v kuchyni koordinovat s
Podruzna ochrannd svorka ' projektem interiéru kuchyné. Rozvody strukturované kabelaZe a televize nebudou
e [ Tlaitko dotceny touto PD

@ Ochranné pospcjovan " Stavajici rozvody STA a SK se nesmi nikde prerusit!

% y ol @ Ventilétor

@ inat 5

» X it iazes ROZVODY , , ,
—< Kabelovy vivod 400V - rozvody provést kabely CYKY, CYY zasekany pod omitkou
—_— svitidlo nad umyvadlem - rozvody na chodbé (pfivod z elektroméru) provést

bezhalogenovym kabelem v bezhalogenovych listach
- rozvody ve sprchach dle CSN 33 2000-7-701 ed2
- elektroinstalace bude provedeno s ohledem na 33-2000-3
- ochrana ped Urazem el. proudem dle ¢sn 33-2000-4.41ed.2




