PUDORYS

M 1:50

STRECHY

VYFUK ODPADNIHO VZDUCHU — POTRUBI

1200x400mm VYVEST PO FASADE NAD STRECHU
A UKONCIT OHYBEM PRES ATIKU (S.H. +9,050)

+8,750

SIKMY KUS SE SITEM

1200x400mm

VYFUK

9000 m¥h

+12,3350

+9,100
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Cu 12,7/25,4 izol.

(KAPALINA/PLYN)

KONDENZACNI JEDNOTKA PRO PRIMY CHLADIC

VZT JEDNOTKY, Qch=22,0kW, ROZMERY (VxSxHL):
1428x1080x480mm, HMOTNOST 165kg, 55dB, 400V,
50Hz, 14,6A, 8,30kW, ODVOD KONDENZATU SVEST
NA STRECHU, ODSTUPOVE VZDALENOSTI DODRZET
DLE MONTAZNICH PREDPISU VYROBCE ZARIZENI

+12,350

+12,070

O

3x Cu 12,7/25,4 izol.
(KAPALINA/PLYN) VYVEST
Z 2.NP NAD STRECHU KE
KONDNEZACNIM JEDNOTKAM
(MOZNO VYUZIT PROSTUP
PO DEMONTOVANEM
POTRUBI VZT)

2x Cu 12,7/254 izol.

+8,470 Q

KONDENZACNI JEDNOTKA PRO PRIMY CHLADIC
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VZT JEDNOTKY, Qch=22,0kW, ROZMERY (VxSxHL):
1428x1080x480mm, HMOTNOST 165kg, 55dB, 400V,
50Hz, 14,6A, 8,30kW, ODVOD KONDENZATU SVEST
NA STRECHU, ODSTUPOVE VZDALENOSTI DODRZET
DLE MONTAZNICH PREDPISU VYROBCE ZARIZENI

LEGENDA

SCHEMA STAVBY

NOVY ROZVOD CHLADU (KAPALINA/PLYN)

POZNAMKA:

POTRUBI VEDENE V EXTERIERU BUDE OPATRENO TEPELNOU IZOLACI TL. 100mm S OPLECHOVANIM

ZODP. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KRESLIL

Ing.Michal Havlicek

Ing.Michal Havlicek

Ing.Michaela Hudcova
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INVESTOR: MESTSKY ORAD, NAM. GEN. VICHERKA 2511, 735 41 PETRVALD

MAXXI — THERM sro.
projekce vytdp&ni a vzduchotechniky
Pod&bradova 2738/16, 702 00 OSTRAVA 2

tel.: 596 913 265, 736 163 711
IE0: 277 77 685, DIC: CZ27777685
e—mail: maxxitherm@seznam.cz

AKCE: OPRAVA VZDUCHOTECHNIKY VE
VELKEM SALE KULTURNIHO DOMU

ul. Kulturn? 26, Pettvald
CAST: D.1.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

DATUM: VIIL/2019
ARCH.C.: 94/19
POC. A4: 3
MERITKO:  1:50

OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA

STUPEN PD:DPS

NAZEV: PUDORYS STRECHY

VYKR.C.: D.1.4—B2




